
Tabelas orientativas. Em caso de dúvidas, consulte o fabricante.

Tensão (V)

127  10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150

220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300

440 40 60 80 100 120 160 200 240 280 320 360 400 500 600

Corrente 
(A)

7 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 25

9 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 25 25

11 2,5 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25 35

15 2,5 4 6 6 10 10 16 16 16 25 25 25 35 35

20 4 6 10 10 10 16 16 25 25 25 35 35 50 50

26 6 10 10 16 16 25 25 25 35 35 50 50 70 70

34 6 10 16 16 16 25 35 35 50 50 50 70 70 95

46 10 16 16 25 25 35 50 50 70 70 70 95 95 120

61 16 16 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 120 150

80 25 25 35 35 50 70 70 95 95 120 120 150 185 240

Tensão (V)

220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300

380 35 50 70 80 100 140 170 200 240 280 310 350 430 520

440 40 60 80 100 120 160 200 240 280 320 360 400 500 600

Corrente 
(A)

8 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16 25

11 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25

13 2,5 4 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25 25 35

17 2,5 4 6 6 10 10 16 16 25 25 25 25 35 35

24 4 6 10 10 10 16 25 25 25 35 35 35 50 50

33 6 10 10 16 16 25 25 35 35 50 50 50 70 70

43 6 10 16 16 25 25 35 50 50 50 70 70 95 95

60 10 16 25 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 150

82 16 25 25 35 35 50 70 70 95 95 120 120 150 185

110 25 25 35 50 50 70 95 95 120 120 150 150 240 240

137 35 35 50 50 70 95 95 120 150 150 185 240 240 300

167 50 50 50 70 70 95 120 150 185 185 240 240 300 400

216 70 70 70 95 95 120 150 185 240 240 300 300 400 500

264 95 95 95 95 120 150 185 240 300 300 400 400 500 630

308 120 120 120 120 150 185 240 300 300 400 400 500 630 630

356 150 150 150 150 150 240 300 300 400 400 500 500 630 800

409 185 185 185 185 185 240 300 400 400 500 500 630 800 1000

485 240 240 240 240 240 300 400 400 500 630 630 800 1000 1000

561 300 300 300 300 300 400 400 500 630 630 800 800 1000 -

656 400 400 400 400 400 400 500 630 630 800 1000 1000 - -

Tensão (V)

220 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300

380 35 50 70 80 100 140 170 200 240 280 310 350 430 520

440 40 60 80 100 120 160 200 240 280 320 360 400 500 600

Corrente 
(A)

7 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16 16

9 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 10 10 16 16 16 25

10 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 25 25

14 2,5 4 4 6 6 10 10 16 16 16 25 25 25 35

18 2,5 4 6 10 10 10 16 16 25 25 25 25 35 50

24 4 6 10 10 10 16 25 25 25 35 35 35 50 50

31 6 10 10 16 16 25 25 35 35 35 50 50 70 70

42 10 10 16 16 25 25 35 35 50 50 70 70 95 95

56 16 16 16 25 25 35 50 50 70 70 70 95 120 120

73 25 25 25 25 35 50 50 70 70 95 95 120 150 150

89 35 35 35 35 50 50 70 95 95 120 120 150 185 185

108 50 50 50 50 50 70 95 95 120 120 150 150 185 240

136 70 70 70 70 70 95 95 120 150 150 185 185 240 300

164 95 95 95 95 95 95 120 150 185 185 240 240 300 400

188 120 120 120 120 120 120 150 185 185 240 240 300 400 400

216 150 150 150 150 150 150 150 185 240 240 300 300 400 500

245 185 185 185 185 185 185 185 240 240 300 300 400 500 500

286 240 240 240 240 240 240 240 240 300 400 400 400 500 630

328 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 500 500 630 800

390 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 630 800 800

447 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 630 630 800 1000

514 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 800 1000 -

593 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 - -

679 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - -

Bitola de fios e cabos (PVC - 70ºC) para a alimentação de motores trifásicos em temperatura
ambiente de 30ºC, instalados em eletrodutos não metálicos (Queda de tensão < 2%)

Conforme ABNT NBR - 5410:2004

Distância do motor ao painel de distribuição ( metros )

Bitola do fio ou cabo ( condutor em mm²

 

)

Bitola de fios e cabos (PVC - 70ºC), para alimentação de motores monofásicos em temperatura
ambiente de 30ºC, instalados em eletrodutos não metálicos (Queda de tensão < 2%)

Conforme ABNT NBR - 5410:2004

Distância do motor ao painel de distribuição ( metros )

Bitola do fio ou cabo ( condutor em mm² )

Bitola de fios e cabos (PVC - 70ºC) para alimentação de motores trifásicos em temperatura
ambiente de 30ºC,  instalados em eletrodutos aéreos (Queda de tensão < 2%)

Conforme ABNT NBR - 5410:2004

Distância do motor ao painel de distribuição ( metros )

Bitola do fio ou cabo ( condutor em mm²

 

)

II POLOS IV POLOS II POLOS IV POLOS II POLOS IV POLOS

0.50 8.00/4.00 A 9.20/4.60 A 4.00/2.00 A 4.60/2.30 A - 1.62/0.938/0.810 A

0.75 10.4/5.20 A 12.2/6.10 A 5.20/2.60 A 6.10/3.05 A 2.41/1.40/1.21 A 2.55/1.48/1.28 A

1.00 14.0/7.00 A 13.6/6.80 A 7.00/3.50 A 6.80/3.40 A 2.91/1.68/1.46 A 3.22/1.86/1.61 A

1.50 16.4/8.20 A 14.8/7.42 A 8.20/4.10 A 7.42/3.71 A 4.16/2.41/2.08 A 4.48/2.59/2.24 A

2.00 19.6/9.81 A 20.8/10.4 A 9.81/4.91 A 10.4/5.20 A 5.51/3.19/2.76 A 6.00/3.47/3.00 A

3.00 27.7/13.9 A 30.0/15.0 A 13.9/6.93 A 15.0/7.50 A 8.04/4.65/4.02 A 8.48/4.91/4.24 A

4.00 - - 18.5/9.24 A 19.0/9.50 A 10.7/6.21/5.36 A 11.7/6.75/5.83 A

5.00 - - 21.9/11.0 A 22.4/11.2 A 12.8/7.39/6.38 A 13.9/8.02/6.93 A

7.50 - - 31.4/15.7 A 35.5/17.8 A 18.9/11.0/9.47 A 19.8/11.4/9.88 A

10.00 - - 40.1/20.0 A 42.3/21.2 A 25.0/14.5/12.5 A 25.8/14.9/12.9 A

12.50 - - 50.8/25.4 A 52.0/26.0 A 30.0/17.4/15.0 A 33.0/19.1/16.5 A

15.00 - - 64.2/32.1 A - 37.0/21.4/18.5 A 38.8/22.5/19.4 A

20.00 - - - - 49.8/28.8/24.9 A 52.6/30.5/26.3 A

25.00 - - - - 61.0/35.3/30.5 A 64.6/37.4/32.3 A

30.00 - - - - 72.2/41.8/36.1 A 74.0/42.8/37.0 A

40.00 - - - - 99.0/57.3/49.5 A 99.2/57.4/49.6 A

50.00 - - - - 121/70.3/60.7 A 122/70.6/61.0 A

60.00 - - - - 147/85.0/73.4 A 152/88.0/76.0 A

75.00 - - - - 173/100/86.4 A 176/102/87.9 A

100.00 - - - - 238/138/119 A 244/141/122 A

125.00 - - - - 284/164/142 A 292/169/146 A

150.00 - - - - 342/198/171 A 352/204/176 A

175.00 - - - - 420/243/210 A 428/248/214 A

200.00 - - - - 470/272/235 A 480/278/240 A

250.00 - - - - 570/330/285 A 590/342/295 A

POTÊNCIA

HP (cv)

REFERÊNCIA DA CORRENTE NOMINAL - MOTORES IP55 60Hz

TRI (220/380/440V)MONO (127/220V) MONO (220/440V)

TABELA ORIENTATIVA PARA SELEÇÃO DE FIOS CONDUTORES DE COBRE


